[bookmark: OLE_LINK1]南昌大学前湖南区医学人才综合楼教学楼空调采购项目需求意见征集公告

[bookmark: OLE_LINK2]因南昌大学前湖南区医学人才综合楼教学楼空调采购的需要，现就该项目采购进行采购需求意见征集，具体如下:
一、采购项目名称
[bookmark: OLE_LINK3]南昌大学前湖南区医学人才综合楼教学楼空调采购项目
具体采购需求详见附件1。
三、本公告期限
2025年5月13日至2025年5月17日。（5个日历日）
四、说明
本次需求意见征集自愿参与，所征集材料仅用于优化采购需求，欢迎各供应商、单位或者个人参加。征集过程不发生任何费用。征集意见递交材料格式详见附件2。
有意参加征集者，可公告期满后2个工作日内将书面意见反馈给我单位。提出的意见建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。
本次用户需求公示为我校就本项目开展的前期工作，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准;我单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不公布不作书面回复。
五、反馈文件递交
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK4]请于2025年5月20日17:00前将反馈的意见（word版一份，盖章的扫描件一份）发送至指定邮箱: 2943949376@qq.com，主题请使用“××公司: 南昌大学前湖南区医学人才综合楼教学楼空调采购项目
采购项目采购需求征集意见反馈材料”。
六、联系方式
如对本项工作有任何疑问，请联系南昌大学招标采购中心，联系人:廖老师，联系电话: 83969290。













附件1：南昌大学前湖南区医学人才综合楼教学楼空调采购项目需求书（征集意见稿）
1、 项目概述:
	序号
	采购项目名称
	预算金额（单位：元）
	采购需求概况

	1
	南昌大学前湖南区医学人才综合楼教学楼空调项目
	1481710.39
	安装多联机空调机、空调风管、冷媒铜管



二、采购清单
	序号
	货物名称
	进口/国产
	单价（人民币/元）
	数量
	单位
	是否为核心产品

	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK30]1
	[bookmark: OLE_LINK5]空调器（全变频多联机 18HP）
	国产
	42861.1
	1
	[bookmark: OLE_LINK11]台
	[bookmark: OLE_LINK12]是

	2
	空调器（全变频多联机 20HP）
	国产
	47501.45
	1
	台
	是

	3
	空调器（全变频多联机 24HP）
	国产
	62856.19
	1
	台
	是

	4
	空调器（全变频多联机 28HP）
	国产
	67222.96
	7
	台
	是

	5
	空调器（全变频多联机 36HP）
	国产
	83657.55
	1
	台
	是

	6
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK6]风机盘管（风管机 型号：S-140）
	国产
	5557.39
	4
	台
	是

	7
	风机盘管（四出嵌机 型号： F-140）
	国产
	5557.39
	14
	台
	是

	8
	风机盘管（四出风嵌机 型号：F-125）
	国产
	5753.65
	6
	台
	是

	9
	[bookmark: OLE_LINK7]风机盘管（四出嵌机 型号： F-100）
	国产
	5325.38
	24
	台
	是

	10
	风机盘管（四出风嵌机 型号： F-90）
	国产
	5388.21
	8
	台
	[bookmark: OLE_LINK13]是

	11
	风机盘管（四出风嵌机 型号： F-71）
	国产
	4895.19
	12
	台
	是

	12
	风机盘管（四出风嵌机 型号： F-56）
	国产
	4895.19
	8
	台
	是

	13
	[bookmark: OLE_LINK8]空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-3000）
	国产
	4685.24
	2
	台
	是

	14
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-2000）
	国产
	4018.18
	3
	台
	是

	[bookmark: OLE_LINK31]15
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-1500）
	国产
	2850.84
	7
	台
	是

	16
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-1000）
	[bookmark: OLE_LINK24]国产
	2350.55
	2
	台
	是

	17
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-600）
	国产
	2072.61
	10
	台
	是

	18
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-400）
	[bookmark: OLE_LINK26]国产
	1494.5
	4
	台
	是

	19
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-100）
	国产
	773.31
	16
	台
	是

	20
	[bookmark: OLE_LINK14]去磷无缝紫铜管   规格:Φ9.52
	国产
	41.05
	752.5
	[bookmark: OLE_LINK18]米
	[bookmark: OLE_LINK28]否

	21
	去磷无缝紫铜管   规格:Φ12.7
	国产
	44.98
	18.5
	米
	否

	22
	去磷无缝紫铜管   规格:Φ15.88
	国产
	52.66
	616.8
	米
	否

	23
	去磷无缝紫铜管   规格:Φ19.05
	国产
	57.87
	406.7
	米
	否

	24
	去磷无缝紫铜管   规格:Φ22.2
	国产
	64.95
	284.2
	米
	否

	[bookmark: OLE_LINK25]25
	去磷无缝紫铜管   规格:Φ25.4
	国产
	79.12
	39.1
	米
	否

	26
	去磷无缝紫铜管   规格:Φ28.7
	国产
	[bookmark: OLE_LINK27]86.46
	94.9
	米
	否

	27
	[bookmark: OLE_LINK15]去磷无缝紫铜管   规格:Φ31.7
	国产
	92.28
	67.4
	米
	否

	28
	去磷无缝紫铜管   规格:Φ38.1
	国产
	96.76
	154.1
	米
	否

	29
	去磷无缝紫铜管   规格:Φ41.3
	国产
	147.65
	116.1
	米
	否

	30
	去磷无缝紫铜管   规格:Φ44.5
	国产
	174.02
	128.4
	米
	否

	31
	PVC-U 规格: De32
	国产
	24.52
	527.6
	米
	否

	32
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]套管制作安装   规格: DN150
	国产
	451.97
	10
	台
	否

	33
	套管制作安装  
规格: DN100
	国产
	107.26
	15
	台
	否

	34
	[bookmark: OLE_LINK19]空调风管：直径(mm)≤320，δ0.5mm镀锌薄钢板 圆形
	国产
	266.57
	20..72
	[bookmark: OLE_LINK23]㎡
	否

	35
	[bookmark: OLE_LINK20]空调风管：:直径(mm)≤1000，δ0.5mm镀锌薄钢板 矩形
	国产
	184.02
	137.07
	㎡
	否

	36
	空调风管：:直径(mm)≤450，δ0.5mm镀锌薄钢板 矩形
	国产
	204.90
	80.13
	㎡
	否

	37
	风管：硅箔复合布软节
	国产
	452.79
	7.63
	
	否

	38
	不锈钢风帽 
规格:D150
	国产
	138.06
	20
	
	否

	39
	铝合金旋流风口
规格:D150
	国产
	73.11
	19
	
	否

	40
	铝合金规双层格栅风口(带阀)
规格:300*300
	国产
	85.59
	10
	
	否

	41
	铝合金双层格栅风口(带阀)
规格:400*400
	国产
	155.50
	10
	
	否

	42
	铝合金送风口
规格:400*400
	国产
	147.86
	4
	
	否

	43
	铝合金回风口
规格:1200*200
	国产
	212.5
	4
	
	否

	[bookmark: OLE_LINK22]44
	电动对开多叶调节阀
.规格: 400*200 
	国产
	522.72
	10
	
	否

	45
	电动对开多叶调节阀
.规格: 500*200 
	国产
	551.17
	11
	
	否

	46
	[bookmark: OLE_LINK21]消声器；
规格:630*320*800 
	国产
	536.3
	2
	
	否

	47
	消声器；
规格:400*200*800 
	国产
	487.66
	20
	
	否

	48
	消声器；
规格:500*200*800 
	国产
	529.14
	24
	
	否

	
	
	
	
	
	
	



三、技术/服务标准与要求
南昌大学前湖南区医学人才综合楼教学楼空调采购项目
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	
	[bookmark: OLE_LINK32]★
	空调器（全变频多联机 18HP）
	制冷量=50.4KW,制热量=56.5KW,制冷额定功率=14.6KW,制热额定功率=15.0KW,电压=380V,重量=293kg,噪声=61dB(A)

	
	★
	空调器（全变频多联机 20HP）
	制冷量=56.0KW,制热量=63.0KW,制冷额定功率=16.7KW,制热额定功率=16.5KW,电压=380V,重量=363kg,噪声=62dB(A)

	
	★
	空调器（全变频多联机 24HP）
	制冷量=68.0KW,制热量=75.0KW,制冷额定功率=20.7KW,制热额定功率=19.6KW,电压=380V,重量=365kg,噪声=63dB(A)

	
	★
	空调器（全变频多联机 28HP）
	制冷量=80.0KW,制热量=90.0KW,制冷额定功率=24.47KW,制热额定功率=23.67KW,电压=380V,重量=390kg,噪声=64dB(A)

	
	★
	空调器（全变频多联机 36HP）
	制冷量=100.8KW,制热量=113.0KW,制冷额定功率=29.2KW,制热额定功率=30KW,电压=380V,重量=586kg,噪声=64dB(A)

	
	★
	风机盘管（风管机 型号：S-140）
	制冷量=14.0KW,制热量=16.0KW,风量=2130m3/h,机外静压=100Pa,噪声=44dB(A),功率=290W,电压=220V,重量=53kg

	
	★
	风机盘管（四出嵌机 型号： F-140）
	制冷量=14.0KW,制热量=16.0KW,风量=2130m3/h,机外静压=100Pa,噪声=44dB(A),功率=290W,电压=220V,重量=53kg

	
	★
	风机盘管（四出风嵌机 型号：F-125）
	制冷量=12.5KW,制热量=14KW,风量=2130m3/h,机外静压=100Pa,噪声=44dB(A),功率=290W,电压=220V,重量=53kg

	
	★
	风机盘管（四出嵌机 型号： F-100）
	制冷量=10.0KW,制热量=11.2KW,风量=1680m3/h,机外静压=100Pa,噪声=37dB(A),功率=180W,电压=220V,重量=45kg

	
	★
	风机盘管（四出风嵌机 型号： F-90）
	制冷量=9.0KW,制热量=10.0KW,风量=1500m3/h,机外静压=100Pa,噪声=35dB(A),功率=170W,电压=220V,重量=45kg

	
	★
	风机盘管（四出风嵌机 型号： F-71）
	制冷量=7.1KW,制热量=8.0KW,风量=1080m3/h,机外静压=30Pa,噪声=40dB(A),功率=90W,电压=220V,重量=24kg

	
	★
	风机盘管（四出风嵌机 型号： F-56）
	制冷量=5.6KW,制热量=6.3KW,风量=720m3/h,机外静压=30Pa,噪声=36dB(A),功率=60W,电压=220V,重量=20kg

	
	★
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-3000）
	风量=3000m3/h,全压=300Pa,功率=0.65KW,噪声=61dB(A),电压=380V

	
	★
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-2000）
	风量=2000m3/h,全压=400Pa,功率=0.485KW,噪声=47dB(A),电压=220V

	
	★
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-1500）
	风量=1500m3/h,全压=400Pa,功率=0.252KW,噪声=40dB(A),电压=220V

	
	★
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-1000）
	风量=1000m3/h,全压=250Pa,功率=0.130KW,噪声=36dB(A),电压=220V

	
	★
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-600）
	风量=600m3/h,全压=200Pa,功率=0.062KW,噪声=34dB(A),电压=220V

	
	★
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-400）
	风量=400m3/h,全压=200Pa,功率=0.060KW,噪声=42dB(A),电压=220V

	
	[bookmark: OLE_LINK35]★
	空调器（低噪音型单向流新风机  型号：  XF-100）
	风量=100m3/h,全压=95Pa,功率=0.018KW,噪声=34dB(A),电压=220V

	
	★
	铜管
	去磷无缝紫铜管

	
	★
	[bookmark: OLE_LINK38]空调风管
	镀锌薄钢板、δ0.5mm，除锈后、刷防锈漆两遍、调和面漆1道，30mm不燃A级离心玻璃棉板保温

	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK33]（编制说明：重要性可用“★”、“▲”和“#”表示，“★”代表实质性指标，不满足该指标要求将导致投标/响应无效，只允许正偏离；“▲”代表重要指标，允许正偏离或负偏离；“#”代表一般指标，允许正偏离或负偏离。）


· 商务要求
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK34]★
	供货期/服务期/工期
	签定合同后1个月内

	2
	★
	质保期
	本次采购项目的产品需提供至少二年的免费质保期（技术标准和要求中有特殊要求的除外）；质保期内，成交供应商必须提供免费上门服务及技术支持；单个产品质保期从产品验收合格之日算起（含当日）。

	
	★
	包装和
运输
	货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。
所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性磋商文件要求，所有费用由成交供应商负担。

	
	★
	验收标准
	货物安装完成正常运行 7 天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容和国家或行业相关标准对项目进行综合运行验收。成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

	
	★
	付款方式
	供应商在与采购人签订采购合同时，应向采购人缴纳5%的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入指定账户。政府采购合同履约结束，经验收合格、通过当地质监部门验收合格、质保期满后退还履约保证金。
付款方式：
1.合同签订后，预付合同总价款的30%；
2.设备全部到场后支付合同总价款的40%；
3.安装完毕且通过相关部门验收合格，交付使用后支付合同总价款的30%。
合同总价款中含运输、保险、技术培训、安装、调试、配合费验收及检测等费用


（编制说明：重要性可用“★”、“▲”和“#”表示，“★”代表实质性指标，不满足该指标要求将导致投标/响应无效，只允许正偏离；“▲”代表重要指标，允许正偏离或负偏离；“#”代表一般指标，允许正偏离或负偏离。）
附件2：（递交材料格式）

南昌大学×××采购项目
采购需求征集意见反馈材料



	

公司名称（盖章）：
日期：   年  月  日


一、采购产品的产业发展简况（包括该类现有产品的技术水平、工艺水平、技术路线、兼容性、安全要求，以及未来发展趋势等）

二、同类项目历史成交情况（服务类采购不填）
	序号
	设备名称
	采购单位
	货物品牌型号及技术参数
	成交单位
	成交公告网址

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



三、对本项目采购需求的完整性、明确性、科学性、合理性、提出具体意见建议。


四、针对本项目预算提出的建议（总价或分项报价）
	货物/服务名称
	价格（单位：元）
	备注

	
	
	

	
	
	



五、企业营业执照
致：南昌大学
 根据×××采购项目采购需求调查征求内容，我公司现按需求内容提交企业营业执照及相关调查材料一套。

公司通信地址：                 邮编：     
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
 


公司名称：（全称并加盖单位公章）
                      日期：   年   月  日
 
企业营业执照扫描件粘贴处
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